


	




905581 DECAFOUR
NETTOYANT SPECIAL CHEMINEES
NOIR DE FUMEE, GRAS BRULES
QUALITE ALIMENTAIRE C.E : E 524


Produit à usage strictement professionnel.
 Fiche de Sécurité disponible sur simple demande 
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit. Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l’utilisateur de s’assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l’usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu défectueux dans un délai d’une année après sa livraison
CORSE CHIMIE INDUSTRIE ZA PETRE TURCHINE 20290 BORGO TEL 04 95 30 77 20

                                           2C CONTINENTAL CHIMIE SARL
FABRICATION ET VENTE DE PRODUITS CHIMIQUES- 25 ANS D’EXPERIENCE
                               35 chemin du Vieux Pont - Quartier du Plan - 06130 GRASSE
         Tél. 04.93.70.68.52 - Fax 04.93.77.87.59 - Email 2c@wanadoo.fr - Site www.2cchimie.com



PRESENTATION 

DECAFOUR est un composé liquide utilisé pour le nettoyage des graisses brûlées, des oxydes de carbone, des suies et des hydrocarbures.

DOMAINES D'APPLICATION 

Vitres de cheminées radiantes
Briques réfractaires
Briquettes de parement
Pierres
DECAFOUR peut être utilisé pour le décapage de toutes les graisses recuites : plaques de fourneaux, grils, brûleurs de cuisinière, hottes aspirantes, fours, broches, etc...

PRESCRIPTIONS D'APPLICATION 

Diluer DECAFOUR à raison de 1 volume pour 4 volumes d'eau,
Pulvériser ou appliquer avec un chiffon DECAFOUR
Rincer à l'eau claire.

PROPRIETES PHYSIQUES 

Apparence: liquide fluide incolore
Masse volumique: 1,201
p.H. :: 14
Solvant et diluant : : eau
Solubilité dans l'eau à 20°C : : totale










HYGIENE ET SECURITE

011-002-00-6 HYDROXYDE DE SODIUM

R 35 : Provoque de graves brûlures
S 26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste.
S 45 : En cas d’accident ou de malaise  immédiatement un médecin.
S 36/37/39 : Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux, du visage
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